
Set alata za podešavanje motora | za PSA

Product number: 8152

Weight: 3.646 kg

EAN: 4026947081526

● za podešavanje razvodnog vremena motora pri zamjeni zup?astog remena

pogodno za sljede?e modele:

● benzinski motori Citroën, Peugeot 16V, npr. 1,8 / 2,0 16 V s oznakama motora EW (XU TU) (uklju?uju?i motore

HPI), npr. C5, 206, 306, i 406

● Citroën, Fiat, Peugeot, Toyota 1.9D / 2.0D / 2.2D, oznake motora DW8 / DW10 / DW12 HDI (XUD TUD)

● pogodno za identi?ne motore u Toyoti i Fiatu

Sadržaj isporuke:

● 8 zapornih zatika bregaste osovine, namijenjeno kao OEM 0189-L, 7014-TM, 5711-TC, 9041-TZ, 0132AJ2, 0188M,

4533-TAC2, 0132-AB, 4527-TS2, 5711-TD

● 2 zatika za blokiranje bregaste osovine / koljenastog vratila, namijenjeno kao OEM 0132R,4507-TB, 9767.27

● 1 skida? remenice koljenastog vratila, namijenjeno kao OEM 0188P/P2, 7015T



● 11 zapornih zatika bregaste osovine, namijenjeno kao OEM 0153N, 0188D, 0188Y, 0288D, 7099-TM, 0118X,

0189-B, 0188-H, 0132AJ2, 4533TAC1, 0189-A, 0189AZ, 0118X, 0132Q, 5711-TA, 7017-TR, 0153G, 0153Y, 0153N,

0188D

● 2 zaporna zatika za zamašnjak, namijenjeno kao OEM 0132QZ, 4507-TA, 0189-C

● 2 zaporna alata za zamašnjak, namijenjeno kao OEM 0134AF, 0188F, 9044-T, 0153A, 6012T, 9765-54, 9044

● 1 zatik za podešavanje crpke injektora, namijenjeno kao OEM 4527-TS1

● 1 zatik za podešavanje, namijenjeno kao OEM 0194B

● 1 kop?a za pri?vrš?ivanje zup?astog remena, namijenjeno kao OEM 0132.AK, 0153-AK, 0187-J, 0188-K, 4533-TAD

● 4 zatezni alat, namijenjeno kao OEM 7017-TW, 188J2, 0178E, 5711TE, 0178J/J2, 4507-TJ, 0132X, 0132X1Z,

9767.89
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