
Tester pro zkoušku komprese naftových motor?

Product number: 62660

Weight: 3.382 kg

EAN: 4048769028008

● pro zkoušku komprese vzn?tových motor?

● umož?uje profesionální testování a posouzení stavu motoru

● obsahuje ná?adí pro testování mnoha model? vozidel

obsah balení:

● manometr 70 bar, s hadicí o délce 500 mm

● adaptér na žhavicí sví?ky, M8 × 1,0, délka: 104 mm

● adaptér na žhavicí sví?ky, M10 × 1,0, délka: 84 mm

● adaptér na žhavicí sví?ky, M10 × 1,0, délka: 92 mm

● adaptér na žhavicí sví?ky, M10 × 1,0, délka: 113 mm



● adaptér na žhavicí sví?ky, M10 × 1,0, délka: 120 mm

● adaptér na žhavicí sví?ky, M10 × 1,25, délka: 65 mm

● adaptér na žhavicí sví?ky, M10 × 1,25, délka: 137 mm

● adaptér na žhavicí sví?ky, M12 × 1,25, délka: 48 mm

● adaptér na vst?ikovací trysky, M22 × 1,5, délka: 117 mm

● adaptér na vst?ikovací trysky, M20 × 1,5, délka: 77 mm

● adaptér na vst?ikovací trysky, M22 × 1,5, délka: 74 mm

● adaptér na vst?ikovací trysky, M24 × 1,5, délka: 88 mm

● adaptér na vst?ikovací trysky, M24 × 2,0, délka: 66 mm

● trubka adaptéru na vst?ikovací trysky M18 × 1,5 délka: 160 mm

● p?idržovací m?stek pro trubku adaptéru na vst?ikovací trysky

● t?snicí kužel a pouzdro pro trubku adaptéru na vst?ikovací trysky
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