
Vaahtomuovialusta tuotteelle BGS 2002 | kiintolenkkiavain, pihdit ja

kulma-avain | 31-os.

Product number: 2002-8

Weight: 2.516 kg

EAN: 4048769077907

● alusta on valmistettu kestävästä, korkealaatuisesta kovasta vaahdosta

sopii laatikoihin:

● Asennusvaunu | liikuteltava (BGS 2002) ja

● Kovakuorisen työkalulaukun lisäosa | 2 laatikkoa (BGS 2002-3)

● Pihdit ja kiintolenkkiavain, valmistettu kromivanadiiniteräksestä

● Kiintolenkkiavain, kylmätaottu, mattakromattu, rengaspää 15° taivutettu,

● Rengaspuolen profiili: 12-kulmainen

● Kulma-avain korkealaatuista kromivanadiiniterästä (S2)

Toimitussisältö:



● 1 kiintolenkkiavain | 10 mm (BGS 30560)

● 1 kiintolenkkiavain | 11 mm (BGS 30561)

● 1 kiintolenkkiavain | 12 mm (BGS 30562)

● 1 kiintolenkkiavain | 13 mm (BGS 30563)

● 1 kiintolenkkiavain | 14 mm (BGS 30564)

● 1 kiintolenkkiavain | 15 mm (BGS 30565)

● 1 kiintolenkkiavain | 16 mm (BGS 30566)

● 1 kiintolenkkiavain | 17 mm (BGS 30567)

● 1 kiintolenkkiavain | 18 mm (BGS 30568)

● 1 kiintolenkkiavain | 19 mm (BGS 30569)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | T-profiili (Torx) reiällinen / ilman reikää T10 (BGS 794-T10)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | T-profiili (Torx) reiällinen / ilman reikää T15 (BGS 794-T15)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | T-profiili (Torx) reiällinen / ilman reikää T20 (BGS 794-T20)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | T-profiili (Torx) reiällinen / ilman reikää T25 (BGS 794-T25)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | T-profiili (Torx) reiällinen / ilman reikää T27 (BGS 794-T27)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | T-profiili (Torx) reiällinen / ilman reikää T30 (BGS 794-T30)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | T-profiili (Torx) reiällinen / ilman reikää T40 (BGS 794-T40)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | T-profiili (Torx) reiällinen / ilman reikää T45 (BGS 794-T45)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | T-profiili (Torx) reiällinen / ilman reikää T50 (BGS 794-T50)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 1,5 mm (BGS 790-1.5)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 2 mm (BGS 790-2)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 2,5 mm (BGS 790-2.5)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 3 mm (BGS 790-3)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 4 mm (BGS 790-4)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 5 mm (BGS 790-5)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 6 mm (BGS 790-6)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 8 mm (BGS 790-8)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 10 mm (BGS 790-10)

● 1 ruotsalainen sivuleikkuri | 165 mm (BGS 393)

● 1 yhdistelmäpihdit | 175 mm (BGS 370)

● 1 puhelinpihdit | suora | 200 mm (BGS 389)
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