
Momentsleutelset | 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2") |

31-dlg.

Product number: 74305

Weight: 6.05 kg

EAN: 4048769081379

● universele setsamenstelling

● geschikt voor het aandraaien met het voorgeschreven koppel van schroefverbindingen met rechtse schroefdraad

● geïntegreerde omschakelratel met smalle kop

● ratelmechanisme, omschakelbaar

● eenvoudige vergrendeling en ontgrendeling op de handgreep

● optimaal gevormde, aluminium handgreep voor eenvoudige instelling van het gewenste koppel, en een veilige grip

op het gereedschap

● duidelijk hoorbaar triggergeluid

● voor het verwisselen van voertuigbanden op de meest voorkomende velgen

● Kracht-wielmoerdopsleutels met kleurcodering, geschikt voor handmatige en accu-slagmoersleutels

Levering:



● 1 momentsleutel | 6,3 mm (1/4") | 5 - 25 Nm (BGS 2825)

● 1 momentsleutel | 10 mm (3/8") | 10 - 60 Nm

● 1 momentsleutel | 12,5 mm (1/2") | 40 - 220 Nm (BGS 2827)

● 1 bougiedopsleutel, zeskant | 10 mm (3/8") | 14 mm (BGS 2400)

● 1 bougiedopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 16 mm (BGS 2401)

● 1 bougiedopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 18 mm (BGS 2402)

● 1 bougiedopsleutel, zeskant | 12,5 mm (1/2") | 21 mm (BGS 2403)

● 1 kantelverlengstuk | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (BGS 234)

● 1 kantelverlengstuk | 10 mm (3/8") | 75 mm (BGS 242)

● 1 digitale bandenspanningsmeter & bandenprofiel-schuifmaat | "2-IN-1" (BGS 6647)

● 1 kracht wielmoerdopsleutel | 12,5 mm (1/2") | 17 mm (BGS 7201)

● 1 kracht wielmoerdopsleutel | 12,5 mm (1/2") | 19 mm (BGS 7202)

● 1 kracht wielmoerdopsleutel | 12,5 mm (1/2") | 21 mm (BGS 7203)

● 1 kracht wielmoerdopsleutel | 12,5 mm (1/2") | 22 mm (BGS 7208)

● 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Kruiskop, PH1 (BGS 2487)

● 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Kruiskop, PH2 (BGS 2488)

● 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Kruiskop, PH3 (BGS 2489)

● 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T10 (BGS 2590)

● 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T15 (BGS 2591)

● 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T20 (BGS 2592)

● 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T25 (BGS 2593)

● 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | T-profiel (voor Torx) T30 (BGS 2595)

● 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 2 mm (BGS 5153)

● 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 2,5 mm (BGS 5154)

● 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 3 mm (BGS 2497)

● 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 4 mm (BGS 2498)

● 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 5 mm (BGS 2499)

● 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 6 mm (BGS 2500)

● 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | binnenzeskant, 8 mm (BGS 2502)

● 1 dopsleutelbit | 6,3 mm (1/4") | Binnenzeskant, 10 mm (BGS 2161-10)

● 1 draadborstel met kunststofgreep | Messing
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