
Jeu de montage cardans | 21 pièces

Réf produit: 1834

Poids:: 13.762 kg

EAN: 4026947018348

● Exécution lourde avec 152 mm d’écartement de fourche de pression

● Le kit contient toutes les douilles et pièces de pression nécessaires pour remplacer les articulation à bille de la

majorité des véhicules américains, par ex. de camionnettes GM, Ford et Dodge 2WD et 4WD jusqu’à l’année 1997

● Également applicable sur de nombreux véhicules de transport et SUV européens

Étendue de la livraison:

● Tige de pression, 230 mm

● Bras de tige de pression

● Écrou de pression pour tige de pression, longueur 6,4 / 19 mm

● Douille de positionnement 44,5 x 50,8 mm



● Douille de positionnement 57,2 x 63,5 mm

● Douille de positionnement 69,9 x 76,2 mm

● Douille de positionnement 57,2 mm

● Douille de positionnement 44,5 mm

● Douille de positionnement 36,5 mm

● Douille de positionnement 69,9 mm

● Adaptateur de douille de positionnement 50,8 mm

● Coupe de positionnement 50,8 mm

● Coupe de positionnement 66,7 mm

● Coupe de positionnement 31,8 mm

● Coupe de positionnement 44,5 mm

● Coupe de montage 44,5 mm
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