
Inserção para carrinho de ferramentas 1/3: Conjunto de ferramentas

de afinação do motor | para Land Rover, Jaguar V8

Product number: 9006

Weight: 2.064 kg

EAN: 4026947090061

● para ajustar e verificar os tempos de controlo do motor

● necessário, por exemplo, para trabalhar na válvula e trocar a junta da cabeça

adequado para motores de 3,2 3,5 4,0 4,2 4,4L nos seguintes modelos:

● Jaguar XJ8 (97-09), Motor AJ26 AC, BC, LC, 1B, 5G, SB

● Jaguar XJR (97-09), Motor AJ27 KB, CC, MA, 2B, 9G, TB

● Jaguar S-Type (99-08), Motor AJ28 KC, CE, MB, 3B, HB, PC

● Jaguar XF (08-09), Motor AJ34 3.5, DC, NB, 1G, HG

● Jaguar XK8 (97-09), Motor RB, EC, NC

● Jaguar XKR (98-09), Motor GB, PA

● Range Rover (novo) (06-09), 4,2L Motor (428PS)



● Range Rover (05-09), 4,2L Motor (428PS)

● Land Rover Discovery III (05-09)

Escopo de fornecimento:

● Perno de bloqueio do volante (prateado), para ser utilizado como OEM 303-531

● Perno de travamento do volante (dourado), para ser utilizado como OEM 303-645

● 2 placas de ajuste da árvore de cames, para ser utilizado como OEM 303-530

● Ferramenta de retenção da roda dentada da árvore de cames, para ser utilizado como OEM 303-532

● 2 cunhas tensoras, para ser utilizado como OEM 303-533

● Pino de retenção do tensor primário, para ser utilizado como OEM T40011

● Ferramenta de ajuste para regulador da árvore de cames, para ser utilizado como OEM 303-654

● Pino de retenção do tensor

www.bgs-shop.de
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