
Inserção para carrinho de ferramentas 1/3: Conjunto de ferramentas

de afinação do motor | para Jaguar, Land Rover, Ford, Citroën 2.0,

2.2, 2.4, 3.2 Diesel

Product number: 9010

Weight: 1.146 kg

EAN: 4026947090108

● para ajustar e verificar os tempos de controlo do motor

● necessário, por exemplo, para trabalhar na válvula e trocar a junta da cabeça

adequado para os seguintes modelos:

● Ford Mondeo (ano de fabrico 2000 - 2007), Transit (ano de fabrico 2000 - 2011)

● Citroen Relay (ano de fabrico 2006 - 2011), Jumper III

● Fiat Ducato (ano de fabrico 2006 - 2011)

● Jaguar X-Type (ano de fabrico 2001 - 2010)

● Land Rover Defender (ano de fabrico 2007 - 2011)

● Peugeot Boxer III (ano de fabrico 2006 - 2011)



● LDV Convoy (ano de fabrico 2002 - 2006)

● com motores a Diesel DURATORQ (PUMA)

● 2.0L código de motor ABFA, D3FA, D5BA, D6BA, F3FA, FIFA, FMBA, HJBA, HJBB, HJBC, HJBE, N7BA, N7BB

● 2.2L (com bomba de alta pressão acionada por corrente), código de motor QJBA (BG), QJBB, QJBC, QJBD

● 2.2L (bomba de alta pressão acionada através de árvore de cames), código de motor 4HM, 4HU, 4HV, P8FA,

P22DTE, QVFA, QWFA

● 2.4L com código de motor 244DT, DOFA, D2FA, D2FB, D4FA, F4FA,FXFA, H9FA, H9FB, HE FA, HFFA, JXFA,

PHFA, ZSD 424

● 3.2L com código de motor SAFA (apenas tempos de controlo)

Escopo de fornecimento:

● Ferramenta de ajuste da tampa do motor, para ser utilizado como OEM 303-682

● Ferramenta para tampa do motor/retentor de óleo da cambota, para ser utilizado como OEM 303-679A

● Ferramenta de retenção da roda da bomba de alta pressão, para ser utilizado como OEM 303-1151

● Ferramenta de desmontagem da roda da bomba de alta pressão, para ser utilizado como OEM 303-249

● Perno de travamento do volante, para ser utilizado como OEM 303-675

● Perno de travamento do volante, para ser utilizado como OEM 303-698

● Conjunto de pinos de retenção, 3 peças, 6 mm

● Pino de retenção do tensor, 2 mm
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