
M?helykocsi-betét 1/3: Krimpel?fogó-készlet | 5 pár szorítópofával

Product number: 4027

Weight: 0.99 kg

EAN: 4026947040271

Szállítási terjedelem:

● 1 krimpel?fogó racsnis automatikával, állítható reteszel?szerkezettel és nyomáspontos kioldószerkezettel

● 1 szorítóprofil-betét zárt, nem szigetelt kábelsarukhoz, AWG (20-18) - (16-14) - (12-10) - 8 vagy DIN 1,5 - 2,5 - 6 - 10

mm² vagy JIS 1,25 - 2 - 5,5 - 8 mm²

● 1 szorítóprofil-betét szigetelt kábelsarukhoz, AWG (22-18) - (16-14) - (12-10) vagy DIN (0,5-1,0) - (1,5-2,5) - (4-6)

mm²

● 1 szorítóprofil-betét nyitott, nem szigetelt kábelsarukhoz, AWG (20-18) - (16-14) - (12-10) vagy DIN (0,5-1,0) -

(1,5-2,5) - (4-6) mm²

● 1 szorítóprofil-betét kis, szigetelt érvéghüvelyekhez, AWG (22-18) - (16-14) - (12-10) vagy DIN (0,5-1,0) - (1,5-2,5) -

(4-6) mm²

● 1 szorítóprofil-betét nagy, szigetelt kábelsarukhoz, AWG 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 vagy DIN 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 -

2,5 - 4,0 mm²
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