
Asennusvaunu | liikuteltava | 111 työkalua

Product number: 15506

Weight: 23.5 kg

EAN: 4048769060541

● tukeva kovakuorinen laukku, joka on valmistettu iskunkestävästä muovista ja teräslevystä

● koostuu 3 vapaasti yhdistettävästä ja pinottavasta osasta

● monikäyttöinen, erilaisia säilytysvaihtoehtoja

● ihanteellinen esim. kokoonpanotyöntekijöille, mekaanikoille, sähköasentajille, jne.

● yksittäiset työkalulaukun kiinnikkeet voidaan lukita sivulta kahdella salvalla ja muovisella kantokahvalla

● kromivanadiiniteräksestä valmistetut hylsyavainten hylsyt, käännettävät räikät, jatkeet ja yhdistelmäavaimet

● pintakäsittely: kromattu, matta

● kärjet ja ruuvimeisselit on valmistettu korkealaatuisesta kromivanadiiniteräksestä (S2)

● kärjet on varustettu lisäksi älykkäällä värikoodausjärjestelmällä jokaiselle profiilille

Toimituksen laajuus:

● 1 suuntaa vaihtava räikkä | hieno hammastus | 12,5 mm (1/2") (BGS 632)



● 1 kardaaninivel | 12,5 mm (1/2") (BGS 251)

● 1 taittojatkovarsi | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (BGS 234)

● 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 8 mm (BGS 2908)

● 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 9 mm (BGS 2909)

● 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 10 mm (BGS 2910)

● 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 11 mm (BGS 2911)

● 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 12 mm (BGS 2912)

● 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 13 mm (BGS 2913)

● 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 14 mm (BGS 2914)

● 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 15 mm (BGS 2915)

● 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 16 mm (BGS 2916)

● 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 17 mm (BGS 2917)

● 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 18 mm (BGS 2918)

● 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 19 mm (BGS 2919)

● 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 20 mm (BGS 2920)

● 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 21 mm (BGS 2921)

● 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 22 mm (BGS 2922)

● 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 24 mm (BGS 2924)

● 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 27 mm (BGS 2927)

● 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 30 mm (BGS 2930)

● 1 kuusiokantahylsy | 12,5 mm (1/2") | 32 mm (BGS 2932)

● 1 suuntaa vaihtava räikkä | hieno hammastus | 6,3 mm (1/4") (BGS 630)

● 1 pyörivä kahva | 6,3 mm (1/4") | 150 mm (BGS 216)

● 1 taittojatkovarsi | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (BGS 2231)

● 1 kardaaninivel | 6,3 mm (1/4") (BGS 250)

● 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 4 mm (BGS 2474)

● 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 4,5 mm (BGS 2475)

● 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 5 mm (BGS 2476)

● 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 5,5 mm (BGS 2477)

● 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 6 mm (BGS 2478)

● 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 7 mm (BGS 2479)

● 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 2480)

● 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 9 mm (BGS 2481)

● 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 2482)

● 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 2483)

● 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 2484)

● 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 2485)

● 1 kuusiokantahylsy | 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 2486)

● 1 ruuvimeisseli | ura 5,5 mm | kärjen pituus 125 mm (BGS 4930)

● 1 ruuvimeisseli | ura 6,5 mm | kärjen pituus 150 mm (BGS 4931)

● 1 ruuvimeisseli | ristipää PZ2 | kärjen pituus 100 mm (BGS 4933)

● 1 ruuvimeisseli | ristipää PH1 | kärjen pituus 80 mm (BGS 4935)



● 1 kulma-avain | erikoispitkä | T-profiili (Torxille) porauksella / ilman porausta T10 (BGS 794-T10)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | T-profiili (Torxille) porauksella / ilman porausta T15 (BGS 794-T15)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | T-profiili (Torxille) porauksella / ilman porausta T20 (BGS 794-T20)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | T-profiili (Torxille) porauksella / ilman porausta T25 (BGS 794-T25)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | T-profiili (Torxille) porauksella / ilman porausta T27 (BGS 794-T27)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | T-profiili (Torxille) porauksella / ilman porausta T30 (BGS 794-T30)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | T-profiili (Torxille) porauksella / ilman porausta T40 (BGS 794-T40)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | T-profiili (Torxille) porauksella / ilman porausta T45 (BGS 794-T45)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | T-profiili (Torxille) porauksella / ilman porausta T50 (BGS 794-T50)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 1,5 mm (BGS 790-1.5)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 2 mm (BGS 790-2)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 2,5 mm (BGS 790-2.5)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 3 mm (BGS 790-3)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 4 mm (BGS 790-4)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 5 mm (BGS 790-5)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 6 mm (BGS 790-6)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 8 mm (BGS 790-8)

● 1 kulma-avain | erikoispitkä | kuusiokolo / pallopäinen kuusiokolo 10 mm (BGS 790-10)

● 1 ruotsalainen sivuleikkuri | 165 mm (BGS 393)

● 1 yhdistelmäpihdit | 175 mm (BGS 370)

● 1 puhelinpihdit | suora | 200 mm (BGS 389)

● 1 kiintolenkkiavain | 10 mm (BGS 30560)

● 1 kiintolenkkiavain | 11 mm (BGS 30561)

● 1 kiintolenkkiavain | 12 mm (BGS 30562)

● 1 kiintolenkkiavain | 13 mm (BGS 30563)

● 1 kiintolenkkiavain | 14 mm (BGS 30564)

● 1 kiintolenkkiavain | 15 mm (BGS 30565)

● 1 kiintolenkkiavain | 16 mm (BGS 30566)

● 1 kiintolenkkiavain | 17 mm (BGS 30567)

● 1 kiintolenkkiavain | 18 mm (BGS 30568)

● 1 kiintolenkkiavain | 19 mm (BGS 30569)

● 1 puinen taittomitta | 2 m (BGS 2053)

● 1 kääntökahva kärjille | kuusiokolo 6,3 mm (1/4") | 200 mm (BGS 217)

● 1 värillisten kärkien sarja | 32-os. (BGS 4816)

● 1 pajavasara | lasikuituvarsi | DIN 1041 | 300 g (BGS 3852)

● 1 jakoavain, pehmeä muovikahva | maks. 25 mm (BGS 1441)

● 1 vesipumppupihdit | siirtoleuat | 240 mm (BGS 75111)
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