
Dílenský vozík | 6 zásuvek | 1 bo?ní dví?ka | se 158 nástroji

Product number: 6055

Weight: 56 kg

EAN: 4026947060552

● 4 kole?ka s kuli?kovými ložisky, z toho 2 oto?ná kole?ka s aretací o Ø 120 mm a 2 pevná kole?ka o Ø 120 mm

● každá zásuvka samostatn? zajišt?ná, blokování vysunutí

● se samostatnou sk?í?kou (hloubka: 125 mm) a uzamykatelnými bo?ními dví?ky

obsahuje 4 vložky z m?kké p?ny s následujícím ná?adím:

● sada nástr?ných klí??, 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2"), 61dílná



● pohon 6,3 mm (1/4"):

● 1 p?epínací rá?na, jemn? ozubená, 6,3 mm (1/4")

● 13 nástr?ných klí??, šestihran 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

● 2 nástavce, 6,3 mm (1/4"), 50 a 100 mm

● 1 kluzná rukoje?, 6,3 mm (1/4"), 115 mm

● 1 kardanový kloub, 6,3 mm (1/4")

● 1 oto?ná rukoje?, 6,3 mm (1/4"), 150 mm

● pohon 10 mm (3/8")

● 1 p?epínací rá?na, jemn? ozubená, 10 mm (3/8")

● 15 nástr?ných klí??, šestihran 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

● 2 nástavce, 10 mm (3/8"), 75 a 150 mm

● 1 kluzná rukoje?, 10 mm (3/8"), 175 mm

● 1 kardanový kloub, 10 mm (3/8")

● pohon 12,5 mm (1/2")

● 1 p?epínací rá?na, jemn? ozubená, 12,5 mm (1/2")

● 17 nástr?ných klí??, šestihran 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

● 2 nástavce, 12,5 mm (1/2"), 125 a 250 mm

● 1 kluzná rukoje?, 12,5 mm (1/2"), 250 mm

● 1 kardanový kloub, 12,5 mm (1/2")

● sada šroubovák? a úhlových klí?? 27dílná

● pr?b?žná ?epel

● s ergonomickou soft rukojetí

● 5 plochých šroubovák? s vn?jším šestihranem 6,0 x 38 mm - 5,0 x 75 mm - 4,0 x 100 mm - 6,0 x 100 mm - 8,0 x

200 mm

● 1 plochý šroubovák, 3 x 75 mm

● 5 k?ížových šroubovák?, s pohonem vn?jší šestihran, PH2 x 38 mm - PH1 x 75 mm - PH1 x 100 mm - PH2 x 100

mm - PH3 x 200 mm

● 1 k?ížový šroubovák, PH0 x 75 mm

● 3 ploché hodiná?ské šroubováky, 2 x 115 mm - 2,5 x 115 mm - 3 x 115 mm, délka ?epele 40 mm

● 3 k?ížové hodiná?ské šroubováky, PH2 x 115 mm - PH2,5 x 115 mm - PH3 x 115 mm, délka ?epele 40 mm

● 9 úhlových klí??, vnit?ní šestihran / vnit?ní šestihran s kulovou hlavou 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

● sada nástr?ných hlavic, úhlových klí??, rá?nových o?koplochých klí??, 54dílná

● 13 rá?nových o?koplochých klí?? 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

● 9 nástr?ných klí??, šestihran, pohon vnit?ní ?ty?hran 6,3 mm (1/4"), 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm

● 7 nástr?ných hlavic, pohon vnit?ní ?ty?hran 6,3 mm (1/4"), T-profil (pro Torx) T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 -

T40

● 6 nástr?ných hlavic, pohon vnit?ní ?ty?hran 6,3 mm (1/4"), vnit?ní šestihran 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

● 3 nástr?ných hlavic, pohon vnit?ní ?ty?hran 6,3 mm (1/4"), k?ížová drážka PH PH1 - PH2 - PH3

● 3 nástr?ných hlavic, pohon vnit?ní ?ty?hran 6,3 mm (1/4"), k?ížová drážka PZ PZ1 - PZ2 - PZ3

● 4 nástr?ných hlavic, pohon vnit?ní ?ty?hran 6,3 mm (1/4"), drážka 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm

● 9 úhlových klí??, T-profil (pro Torx) T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



● sada kladiv, kleští, vyráže?? kolík?, 16dílná

● 1 klešt? na rozp?rné kroužky pro vn?jší pojistné kroužky, zahnuté, 175 mm, max. rozev?ení 29 mm

● 1 klešt? na rozp?rné kroužky pro vn?jší pojistné kroužky, rovné, 175 mm, max. rozev?ení 35 mm

● 1 klešt? na rozp?rné kroužky pro vnit?ní pojistné kroužky, zahnuté, 175 mm, max. rozev?ení 32 mm

● 1 klešt? na rozp?rné kroužky pro vnit?ní pojistné kroužky, rovné, 175 mm, max. rozev?ení 36 mm

● 1 telefonní klešt?, zahnuté, 150 mm

● 1 telefonní klešt?, rovné, 150 mm

● 1 kombina?ní klešt?, 150 mm

● 1 bo?ní štípací klešt?, 150 mm

● 1 Siko klešt?, 250 mm

● 1 záme?nické kladivo, sklolaminátová násada, 120 g

● 6 vyráže?? kolík?, lakované, 1,5 x 100 mm - 2 x 100 mm - 3 x 110 mm - 4 x 125 mm - 5 x 125 mm - 6 x 140 mm
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