
Conjunto de alicates de crimpagem com conectores à prova de

água | 220 peças

Product number: 9097

Weight: 1.368 kg

EAN: 4026947090979

● para reparação de cablagens existentes e para nova cablagem

Escopo de fornecimento:

● Alicate de crimpagem com roquete de troca rápida (versão em alumínio)

● Par de mordentes (H6) para tamanhos de cabo DIN 0.35 / 0.5 - 0.8 mm² (AWG 22 / 20-18)

● Par de mordentes (H7) para tamanhos de cabo DIN 1.0 - 2.0 / 3.0 mm² (AWG 16-14 / 12)

● Ferramenta de extração para contacto de encaixe

Componentes para conectores de ficha estanques:

● Vedação de cabo de 25 x 1,4 mm para fio Ø 1,4 - 1,9 mm

● Vedação de cabo de 30 x 2,5 mm para fio Ø 2,5 - 3,4 mm



● Vedação de cabo de 25 x 2,8 mm para fio Ø 2,9 até 3,8 mm

● Contacto de encaixe de 20 x 0,50 - 0,85 mm² (macho)

● Contacto de encaixe de 20 x 0,50 - 0,85 mm² (fêmea)

● Contacto de encaixe de 20 x 1,25 - 2,0 mm² (macho)

● Contacto de encaixe de 20 x 1,25 - 2,0 mm² (fêmea)

● Contacto de encaixe de 20 x 3 mm² (macho)

● Contacto de encaixe de 20 x 3 mm² (fêmea)

● 3 x Caixa de 1 polo para contacto de encaixe (macho)

● 3 x Caixa de 1 polo para contacto de encaixe (fêmea)

● 2 x Caixa de 2 polos para contacto de encaixe (macho)

● 2 x Caixa de 2 polos para contacto de encaixe (fêmea)

● 1 x Caixa de 3 polos (uma fila) para contacto de encaixe (macho)

● 1 x Caixa de 3 polos (uma fila) para contacto de encaixe (fêmea)

● 1 x Caixa de 4 polos (uma fila) para contacto de encaixe (macho)

● 1 x Caixa de 4 polos (uma fila) para contacto de encaixe (fêmea)

● 1 x Caixa de 4 polos (duas filas) para contacto de encaixe (macho)

● 1 x Caixa de 4 polos (duas filas) para contacto de encaixe (fêmea)
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