
Uložak za radioni?ka kolica 1/3: klešta za krimpovanje i skidanje

izolacije | 7 kom.

Product number: 4029

Weight: 1.082 kg

EAN: 4026947040295

Obim isporuke:

● 1 klešta za krimpovanje sa zapornim mehanizmom, podesivi ure?aj za blokiranje i regulisanje pritisne ta?ke,

promenljivi pritisni profili

● 1 pritisni profil za zatvorene, neizolovane kablovske papu?ice, AWG (20-18) - (16-14) - (12-10) - 8, DIN 1,5-2,5-6-10

mm², JIS 1,25-2-5,5-8 mm²

● 1 pritisni profil za izolovane kablovske papu?ice, AWG (22-18) - (16-14) - (12-10), DIN (0,5-1,0) - (1,5-2,5) - (4-6)

mm²

● 1 pritisni profil za otvorene, neizolovane kablovske papu?ice, AWG 22-18) - (16-14) - (12-10), DIN (0,5-1,0) -

(1,5-2,5) - (4-6) mm²

● 1 pritisni profil za male, izolovane ?aure, AWG (22-18) - (16-14) - (12-10), DIN (0,5-1,0) - (1,5-2,5) - (4-6) mm²

● 1 pritisni profil za velike, izolovane ?aure, AWG 22-20-18-16-14-12, DIN 0,5-0,75-1,0-1,5-2,5-4,0 mm²



● 1 automatska klešta za skidanje izolacije, 210 mm, klešta za guljenje žice 0,13 - 6 mm², sa seka?em za žicu za

izolovane/neizolovane kablovske papu?ice i kapice sve?ica
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