
Pneumatická ofukovací pistole | se spirálovou hadicí na stla?ený

vzduch a T spojkou

Product number: 74253

Weight: 0.62 kg

EAN: 4048769080235

● pro hloubkové ?išt?ní pracovního prostoru a vyfukování sou?ástí

● pro odstran?ní prachu a ?išt?ní obtížn? p?ístupných místech na a ve vozidle

● p?i použití p?iložené spojky ve tvaru T je pistole ?áste?n? vhodná k ?išt?ní interiéru kabiny ?idi?e pro vzduchové

odpružení sedadel nákladních vozidel

● spojka ve tvaru T je vhodná pro hadice s vn?jším pr?m?rem 8 mm



● pneumatická spirálová hadice:

● délka hadice: 5 m

● vnit?ní pr?m?r: 5,5 mm

● vn?jší pr?m?r: 8 mm

● pracovní tlak: 0 - 8 bar (0 - 116 PSI)

● tlak p?i roztržení: 24 bar (348 PSI)

● materiál hadice: polyuretan (PU)

● p?ípojka stla?eného vzduchu: pneumatická rychlospojka pro hadici 1/4"

● pneumatická ofukovací pistole:

● pr?m?r trysky: 3,8 mm

● pracovní tlak: 0 - 8 bar (0 - 116 PSI)

● max. hladina akustického tlaku (LpA): 93 dB (A)

● max. hladina akustického výkonu (LwA): 104 dB(A)

● spojka ve tvaru T:

● pracovní tlak: 0 - 8 bar (0 - 116 PSI)

● p?ípojka stla?eného vzduchu: pneumatická rychlospojka pro hadici 1/4"

● hadicové spojky: 8 mm
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