
Assortimento di bulloni e dadi per collettori di aspirazione e di

scarico | 100 pz.

Numero di articolo: 74293

Peso: 1.436 kg

EAN: 4048769080952

● può essere utilizzato per riparare e sostituire i prigionieri rotti o usurati sul collettore di aspirazione e scarico

● i bulloni e i dadi sono sottoposti a migliaia di cicli di riscaldamento durante la vita del motore e spesso i prigionieri

possono rompersi a causa della costante espansione e contrazione della testa, del collettore e dei prigionieri quando

il motore si riscalda e poi si raffredda

● adatto per Alfa Romeo, BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Mazda, Nissan, Peugeot, Porsche, Honda, Vauxhall,

Opel, Saab, Renault, Volvo, VAG

● contiene prigionieri M8 e M10 nelle lunghezze più comuni

Oggetto della fornitura:

● 5 prigionieri , M10 x 1,5 / lunghezza: 38 mm / filettaura (A): 10 mm / lunghezza del filetto (B): 20 mm

● 5 prigionieri , M10 x 1,5 / lunghezza: 40 mm / filettaura (A): 11 mm / lunghezza del filetto (B): 20 mm



● 5 prigionieri , M10 x 1,5 / lunghezza: 54 mm / filettaura (A): 11 mm / lunghezza del filetto (B): 32 mm

● 5 prigionieri , M8 x 1,25 / lunghezza: 35 mm / filettaura (A): 9 mm / lunghezza del filetto (B): 21 mm

● 5 prigionieri , M8 x 1,25 / lunghezza: 35 mm / filettaura (A): 9 mm / lunghezza del filetto (B): 15 mm

● 5 prigionieri , M8 x 1,25 / lunghezza: 37 mm / filettaura (A): 10 mm / lunghezza del filetto (B): 20 mm

● 5 prigionieri , M8 x 1,25 / lunghezza: 41 mm / filettaura (A): 16 mm / lunghezza del filetto (B): 16 mm

● 5 prigionieri , M8 x 1,25 / lunghezza: 42 mm / filettaura (A): 11 mm / lunghezza del filetto (B): 22 mm

● 5 prigionieri , M8 x 1,25 / lunghezza: 43 mm / filettaura (A): 17 mm / lunghezza del filetto (B): 17 mm

● 5 prigionieri , M8 x 1,25 / lunghezza: 45 mm / filettaura (A): 10 mm / lunghezza del filetto (B): 25 mm

● 5 prigionieri , M8 x 1,25 / lunghezza: 47 mm / filettaura (A): 15 mm / lunghezza del filetto (B): 24 mm

● 5 prigionieri , M8 x 1,25 / lunghezza: 47 mm / filettaura (A): 10 mm / lunghezza del filetto (B): 25 mm

● 10 dadi in acciaio, ramati M8 / 13 mm esagonali

● 10 dadi in acciaio, ramati M10 / 14 mm esagonali

● 10 dadi in ottone M8 / 13 mm esagonali

● 10 dadi in ottone M10 / 17 mm esagonali

● Resistenza alla trazione prigionieri: 4.8

● Materiale prigionieri: acciaio per utensili (Q235)

● Materiale dadi: ottone
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