
Kfz-Spannungs und Stromprüfer | 1 - 48 V

Artikelnummer: 8890

Gewicht: 0.8 kg

EAN: 4026947088907

● ideal für die Diagnose an elektrischen Schaltungen im Kfz-Bereich

● dieses Messgerät ist schnell, präzise und sicher in der Anwendung

● für Spannungsmessungen und Messung von Strom (direkt am Sicherungssockel)

● Strommessung max. 30 A bei 48 V DC, (max. 10 s), Genauigkeit +/- 1 %

● Spannungsmessung 1 - 48 V DC, Genauigkeit +/- 1 %

● Arbeitstemperatur 0 - 50 °C

● Lagertemperatur -20 - 60 °C

● Luftfeuchtigkeit (Verwendung) kleiner 70 % RH

● Luftfeuchtigkeit (Lagern) kleiner 80 % RH

● max. Höhe 2000 m

● Spannungsversorgung 1x 9-V-Block-Batterie

Lieferumfang:



● 1 Spannungs- und Strommessgerät

● 2 Krokodilklemmen (1x rot / 1x schwarz)

● 1 Spannungs-Messkabel mit Stecker für Zigarettenanzünder, Länge 950 mm

● 1 Strom-Messkabel mit Sicherungsadapter, 600 mm

● 1 Messkabel (rot), beidseitig mit isolierten Steckern, Länge 900 mm

● 1 Messkabel (schwarz), beidseitig mit isolierten Steckern, Länge 900 mm

● 2 Prüfspitzen (rot / schwarz) mit 4 mm Büschelstecker und Kontaktschutzkappen

www.bgs-shop.de
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