
Lichtmaschinen Bit-/Bit-Einsatz-Satz | Antrieb 12,5 mm (1/2") | 13-tlg.

Artikelnummer: 4246

Gewicht: 1.434 kg

EAN: 4026947042466

● spezieller Bitsatz mit Lichtmaschinen-Kombischlüsseln (auch Klimakompressor) zur Montage der

Freilauf-Riemenscheibe

● Vielzahneinsatz SW 15 mm, 33 Zahn, gebohrt

● Vielzahneinsatz SW 22 mm, 33 Zahn, gebohrt

● Adapter für Riemenscheibenschlüssel SW 22 und SW 28 mm

● 4-Pin Adapter, Antrieb SW 17 mm

● Bits, Länge 75 mm, Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8"), Innensechskant H8 und H10 mm

● Bits, Länge 75 mm, Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8"), Innenvielzahn M8 und M10

● Bits, Länge 75 mm, Antrieb Außensechskant 10 mm (3/8"), T-Profil (für Torx) T40 und T50

● Bit-Einsatz für Lichtmaschine, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), Innenvielzahn (für XZN) M10

● Bit-Einsatz für Lichtmaschine, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"), T-Profil (für Torx) T50

● Bit-Adapter mit Haltekugel, Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") - Abtrieb Innensechskant 10 mm (3/8")



● inkl. Adapter für VW, Audi, Seat, BMW, Mercedes-Benz, Ford
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