
Légkondi szivárgástesztel? ideiglenes gázhoz

Product number: 3401

Weight: 1.258 kg

EAN: 4026947034010

● klímaberendezések szivárgásvizsgálatához, amelyeket vizsgálati céllal formázógázzal töltenek fel (formázógáz = 5

% hidrogén H2 + 95 % nitrogén N keveréke)

● lehet?vé teszi a szivárgások gyors és biztonságos felderítését

● mikroprocesszoros vezérlés a legkorszer?bb digitális jelfeldolgozással

● háromszín? LED sávos kijelz?

● beállítható érzékenység

● akkuállapot kijelz?

● félvezet?s gázérzékel?

● rugalmas nemesacél szonda, 40 cm hosszú

● automatikus nullpontbeállítás és a környezeti koncentráció kompenzálása

● érzékenység kisebb mint 5 ppm

● kijelzési mód zümmög?, LED sávos kijelz?



● akkumulátor élettartama kb. 7 óra normál üzemmódban

● automatikus kikapcsolás

● Méret: 173 x 66 x 56 mm

● Gép tömege kb. 400 g

● Felmelegedési id? kb. 45 másodperc

● Üzemi h?mérséklet 0 - 40 °C

● Szállítási terjedelem 4 db AA elem, használati utasítás, hordtáska

www.bgs-shop.de
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