
Digitale multimeter | 3 1/2 cijferig

Product number: 9074

Weight: 0.232 kg

EAN: 4026947090740

● geschikt voor metingen in het CAT II-bereik

● 3-1/2 tekens, 7 segmenten, 12,5 mm LCD-scherm

● Indicator voor overloop, polariteit en lage batterijspanning

● Meetbereiken voor weerstand, wisselspanning, gelijkspanning, diode-spanningsval en hFE-transistormetingen

● Bedrijfstemperatuur: 10 °C - 40 °C, 0 - 75 %relatieve luchtvochtigheid

● Voeding 2 stuks 1,5 V AAA batterij

● Gewicht ca. 140 g (inclusief batterij)

Meetbereiken gelijkspanning:

● 200 mV, resolutie 10 µV, nauwkeurigheid +/- 0,5 %+10 tekens

● 2000 mV, resolutie 1 mV, nauwkeurigheid +/- 1 %+5 tekens

● 20 V, resolutie 10 mV, nauwkeurigheid +/- 1 %+5 tekens



● 200 V, resolutie 100 mV, nauwkeurigheid +/- 1 %+5 tekens

● 600 V, resolutie 1 V, nauwkeurigheid +/- 1,2 %+5 tekens

Wisselspanningsmeetbereiken:

● 200 V, resolutie 10 mV, nauwkeurigheid +/- 0,5 %+10 tekens

● 600 V, resolutie 1 V, nauwkeurigheid +/- 0,5 %+10 tekens

Gelijkstroom-meetbereiken:

● 200 µA, resolutie 100 nA, nauwkeurigheid +/- 1,8 %+2 tekens

● 2000 µA, resolutie 1 µA, nauwkeurigheid +/- 1,8 %+2 tekens

● 20 mA, resolutie 10 ?A, nauwkeurigheid +/- 1,8 %+2 tekens

● 200 mA, resolutie 100 ?A, nauwkeurigheid +/- 2 %+2 tekens

● 10 A, resolutie 10 mA, nauwkeurigheid +/- 2 %+10 tekens

Weerstandsmeetbereiken:

● 200 ?, resolutie 0,1 m?, nauwkeurigheid +/- 1 %+10 tekens

● 2000 ?, resolutie 1 ?, nauwkeurigheid +/- 2 %+4 tekens

● 20 kohm, resolutie 10 ?, nauwkeurigheid +/- 2 %+4 tekens

● 200 k?, resolutie 100 ?, nauwkeurigheid +/- 2 %+4 tekens

● 2000 k?, resolutie 1 k?, nauwkeurigheid +/- 2 %+4 tekens
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