
Sortido de conectores | impermeável | 232 peças

Product number: 9096

Weight: 0.85 kg

EAN: 4026947090962

● para reparação de cablagens existentes e para nova cablagem

● somente adequado para a gama de tensão até 24 V na área automóvel

contém as seguintes componentes para conectores de ficha estanques:

● Vedação de cabo de 25 x 1,4 mm para fio Ø 1,4 - 1,9 mm

● Vedação de cabo de 30 x 2,5 mm para fio Ø 2,5 - 3,4 mm

● Vedação de cabo de 25 x 2,8 mm para fio Ø 2,9 até 3,8 mm

● Contacto de encaixe de 20 x 0,50 - 0,85 mm² (macho)

● Contacto de encaixe de 20 x 0,50 - 0,85 mm² (fêmea)

● Contacto de encaixe de 20 x 1,25 - 2,0 mm² (macho)

● Contacto de encaixe de 20 x 1,25 - 2,0 mm² (fêmea)

● Contacto de encaixe de 20 x 3 mm² (macho)



● Contacto de encaixe de 20 x 3 mm² (fêmea)

● 5 x Caixa de 1 polo para contacto de encaixe (macho)

● 5 x Caixa de 1 polo para contacto de encaixe (fêmea)

● 3 x Caixa de 2 polos para contacto de encaixe (macho)

● 3 x Caixa de 2 polos para contacto de encaixe (fêmea)

● 4 x Caixa de 3 polos (uma fila) para contacto de encaixe (macho)

● 4 x Caixa de 3 polos (uma fila) para contacto de encaixe (fêmea)

● 2 x Caixa de 4 polos (uma fila) para contacto de encaixe (macho)

● 2 x Caixa de 4 polos (uma fila) para contacto de encaixe (fêmea)

● 2 x Caixa de 4 polos (duas filas) para contacto de encaixe (macho)

● 2 x Caixa de 4 polos (duas filas) para contacto de encaixe (fêmea)
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