
Ispitiva? napona i struje za motorna vozila | 1 - 48 V

Product number: 8890

Weight: 0.8 kg

EAN: 4026947088907

● idealno za dijagnostiku elektri?nih krugova u sektoru motornih vozila

● ovaj mjerni ure?aj je brz, precizan i siguran za upotrebu

● za mjerenje napona i mjerenje struje (izravno na uti?nici osigura?a)

● maks. mjerenje struje 30 A pri 48 V DC, (maks. 10 s), to?nost +/- 1 %

● mjerenje napona 1 - 48 V DC, to?nost +/- 1 %

● radna temperatura 0 - 50 °C

● temperatura skladištenja -20 - 60 °C

● vlažnost (upotreba) manje od 70 % RV

● vlažnost (skladištenje) manje od 80 % RV

● maks. visina 2000 m

● napajanje: blok baterija 1 x 9 V

Sadržaj isporuke:



● 1 mjera? napona i struje

● 2 krokodilske kop?e (1 x crvena/1 x crna)

● 1 naponski mjerni kabel s utika?em za upalja?, dužina 950 mm

● 1 strujni mjerni kabel s prilagodnikom za osigura?, 600 mm

● 1 mjerni kabel (crveni), s izoliranim utika?ima s obje strane, dužina 900 mm

● 1 mjerni kabel (crni), s izoliranim utika?ima s obje strane, dužina 900 mm

● 2 ispitne sonde (crvena/crna) s uti?nicama od 4 mm i zaštitnim kapicama za kontakt

www.bgs-shop.de
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