
Juego de llave dinamométrica

Código de artículo: 70190

Peso: 2.63 Kilogramo

EAN: 4048769058913

● función de carraca reversible

● adecuado para coches, motos y bicicletas

● fijación del par de apriete ajustado por medio de un tornillo de bloqueo

● para comprobar el par de apriete en uniones atornilladas con rosca de derecha

● emite una señal acústica de clic cuando se alcanza el valor de par de apriete preestablecido

● en caja de plástico

● par de apriete mín.: 5 Nm / 28 Nm

● par de apriete máx.: 25 Nm / 210 Nm

● número de dientes de la cabeza de carraca: 24

● precisión de activación: +/- 4 %

● tamaño del perfil de salida, métrico: 6,3 mm / 12,5 mm

● tamaño del perfil de salida, en pulgadas: 1/4" / 1/2"

● longitud: 534 mm



● anchura: 115 mm

● altura: 57 mm

contenido de suministro:

● 1 llave dinamométrica, salida cuadrada exterior 12,5 mm (1/2"), 28 - 210 Nm, longitud 470 mm

● 1 llave dinamométrica, salida cuadrada exterior 6,3 mm (1/4"), 5 - 25 Nm, longitud 265 mm

● 1 adaptador, cuadrado interior 12,5 mm (1/2") a cuadrado exterior 10 mm (3/8")

● 1 adaptador de puntas con hexágono interior 6,3 mm (1/4") a cuadrado interior 6,3 mm (1/4")

● 1 extensión 125 mm, 12,5 mm (1/2")

www.bgs-shop.de
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