
Surtido de anillos de estanquidad de cobre para inyectores | 551

piezas

Código de artículo: 8107

Peso: 1.846 Kilogramo

EAN: 4026947081076

Contenido de suministro:

● 30 anillos de estanquidad Ø 15,0 x 8,0 x 1,5 mm, para universal

● 12 anillos de estanquidad Ø 15,0 x 7,0 x 1,5 mm, para Mercedes-Benz

● 30 anillos de estanquidad Ø 13,0 x 7,5 x 2,5 mm, para Renault

● 30 anillos de estanquidad Ø 15,0 x 7,5 x 1,5 mm, para Iveco Ford BMW MAN

● 30 anillos de estanquidad Ø 15,0 x 7,5 x 2,0 mm, para Iveco Ford BMW MAN

● 30 anillos de estanquidad Ø 15,45 x 8,0 x 2,0 mm, para Universal

● 12 anillos de estanquidad Ø 13,5 x 10 x 2,0 mm, para Mazda

● 30 anillos de estanquidad Ø 15,5 x 7,5 x 2,5 mm, para Ford

● 12 anillos de estanquidad Ø 15,5 x 7,5 x 1,5 mm, para Land Rover

● 30 anillos de estanquidad Ø 15,0 x 7,5 x 3,0 mm, para Renault



● 12 anillos de estanquidad Ø 13,0 x 7,0 x 1,5 mm, para Deutz

● 30 anillos de estanquidad Ø 13,5 x 7,5 x 1,5 mm, para Ford

● 12 anillos de estanquidad Ø 15,0 x 7,5 x 1,5 mm, para Fiat

● 12 anillos de estanquidad Ø 15,5 x 7,5 x 1 mm, para MAN Rover

● 30 anillos de estanquidad Ø 16,5 x 7,5 x 2 mm, para Mercedes-Benz

● 12 anillos de estanquidad Ø 13,7 x 7,3 x 3 mm, para Kia

● 12 anillos de estanquidad Ø 13,7 x 7,3 x 2 mm, para Kia

● 50 juntas de estanqueidad Ø 10 x 6.0 x 1.0 mm, acero

● 30 anillos de sellado Ø 15.8 x 7.5 x 3.0 mm, para latón

● 20 boquillas de plástico en forma de T, para diámetro interior de manguera de 5.0 mm

● 30 juntas de estanqueidad Ø 8,0 x 5,8 x 1,0 mm, aluminio

● 30 boquillas de plástico en forma de L, para diámetro interior de manguera de 5.0 mm

● 25 manantiales
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