
Assortiment de joints d’étanchéité | cuivre | 300 pièces

Réf produit: 8142

Poids:: 0.806 kg

EAN: 4026947081427

● Dans boîtier d'assortiment

Étendue de la livraison:

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 5 x 9 mm, épaisseur 1,0 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 6 x 10 mm, épaisseur 1,0 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 6 x 12 mm, épaisseur 1,0 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 8 x 12 mm, épaisseur 1,0 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 8 x 14 mm, épaisseur 1,0 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 8 x 14 mm, épaisseur 1,5 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 9 x 14 mm, épaisseur 1,0 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 10 x 14 mm, épaisseur 1,0 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 10 x 14 mm, épaisseur 1,5 mm



● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 10 x 16 mm, épaisseur 1,0 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 12 x 16 mm, épaisseur 1,0 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 12 x 16 mm, épaisseur 1,5 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 12 x 18 mm, épaisseur 1,5 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 13 x 18 mm, épaisseur 1,0 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 14 x 18 mm, épaisseur 1,5 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 14 x 20 mm, épaisseur 1,5 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 14 x 20 mm, épaisseur 2,0 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 16 x 20 mm, épaisseur 1,5 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 16 x 22 mm, épaisseur 1,5 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 18 x 22 mm, épaisseur 1,5 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 18 x 24 mm, épaisseur 1,5 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 20 x 24,5 mm, épaisseur 1,5 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 20 x 24,5 mm, épaisseur 0,8 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 19 x 26 mm, épaisseur 2,0 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 22 x 27 mm, épaisseur 1,5 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 22 x 29 mm, épaisseur 1,5 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 24 x 29 mm, épaisseur 1,5 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 24 x 32 mm, épaisseur 2,0 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 26 x 34 mm, épaisseur 2,0 mm

● 10 joints d’étanchéité en cuivre Ø 28 x 36 mm, épaisseur 2,0 mm
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