
Sada pneumatického rá?nového šroubováku | 12,5 mm (1/2") | 102

Nm | 14dílná

Product number: 70192

Weight: 3.152 kg

EAN: 4048769059224

● výkonný rá?nový šroubovák

● s p?epínáním na hlavici je možné rychle p?epínat mezi pravým a levým chodem

● plynule nastavitelný utahovací moment (4 stupn?) pomocí oto?ného mechanismu na konci rukojeti

● výkonná planetová p?evodovka (3 stupn?) zaru?uje optimální p?enos síly

● ergonomická rukoje? pro perfektní manipulaci a snadnou práci

● pogumovaná rukoje? pro bezpe?ný úchop

● v?. 12 nástr?ných silových klí?? a jednoho nástavce

● s upnutím pro areta?ní kolík a gumový kroužek

obsah balení:

● 1 pneumatický rá?nový šroubovák, 12,5 mm (1/2"), 102 Nm (BGS 3282)



● 1 pneumatický nasazovací nipl, 6,3 mm (1/4"), vn?jší závit (BGS 3222)

● 1 silový nástr?ný klí?, šestihran, 12,5 mm (1/2"), 8 mm (BGS 5205-8)

● 1 silový nástr?ný klí?, šestihran, 12,5 mm (1/2"), 9 mm

● 1 silový nástr?ný klí?, šestihran, 12,5 mm (1/2"), 10 mm (BGS 5210)

● 1 silový nástr?ný klí?, šestihran, 12,5 mm (1/2"), 11 mm (BGS 5211)

● 1 silový nástr?ný klí?, šestihran, 12,5 mm (1/2"), 12 mm (BGS 5212)

● 1 silový nástr?ný klí?, šestihran, 12,5 mm (1/2"), 13 mm (BGS 5213)

● 1 silový nástr?ný klí?, šestihran, 12,5 mm (1/2"), 14 mm (BGS 5214)

● 1 silový nástr?ný klí?, šestihran, 12,5 mm (1/2"), 15 mm (BGS 5215)

● 1 silový nástr?ný klí?, šestihran, 12,5 mm (1/2"), 16 mm (BGS 5216)

● 1 silový nástr?ný klí?, šestihran, 12,5 mm (1/2"), 17 mm (BGS 5217)

● 1 silový nástr?ný klí?, šestihran, 12,5 mm (1/2"), 18 mm (BGS 5218)

● 1 silový nástr?ný klí?, šestihran, 12,5 mm (1/2"), 19 mm (BGS 5219)

● 1 silový nástavec, 12,5 mm (1/2"), 125 mm (BGS 193)
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