
Ruuvilukite | erikoisluja | korkeaviskoosinen | pumppuannostelija 50

g

Product number: 80616

Weight: 0.094 kg

EAN: 4048769042608

● ruuviliitosten kiinnittämiseen, tiivistämiseen ja liimaamiseen

● korvaa perinteiset kiinnitysmenetelmät, kuten halkaisutapit, jousialuslevyt jne.

● sopii moottorinrakennukseen, kilpa -ajoon, koneenrakennukseen, autokorjaamoihin, teollisuuteen jne.

● Väri: punainen

● kierteen maks. koko: M36

● Viskositeettialue 20 °C:ssa: 8 000 - 15 000 mPa.s

● maks. aukon täyttökapasiteetti: 0,30 mm

● Käsiteltävyys: 20 - 40 min

● Toiminnallisuus: 3 - 6 h

● Lämpötilan kestävyys: -55 - 230 °C



● Tiheys 25 °C:ssa: 1,10 g/cm³

● Irtoavuus: 20 - 35 Nm (DIN EN ISO 10964)

● Leikkauslujuus: 15 - 25 N/mm² (DIN 54452)

● DIN-DVGW-NG-5146AT7033, DIN EN 751-1 Luokka H

● (ei sovellu käytettäväksi DVGW-TRGI 2008:n mukaisissa kaasulaitteiden asennuksessa)
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