
Auton jännite- ja virtatesteri | 1 - 48 V

Product number: 8890

Weight: 0.8 kg

EAN: 4026947088907

● ihanteellinen autoteollisuuden sähkövirtapiirien diagnosointiin

● tämä mittalaite on nopea, tarkka ja turvallinen käyttää

● jännitteen ja virran mittaamiseen (suoraan sulakkeen pohjalla)

● Virranmittaus max. 30 A 48 V DC:n jännitteellä, (max. 10 s), tarkkuus +/- 1 %

● Jännitteen mittaus 1 - 48 V DC, tarkkuus +/- 1 %

● Käyttölämpötila 0 - 50 °C

● Varastointilämpötila -20 - 60 °C

● Kosteus (käytössä) alle 70 % RH

● Kosteus (varastointi) alle 80 % RH

● maksimikorkeus 2000 m

● Virtalähde 1x 9 V:n paristo

Toimitussisältö:



● 1 jännite- ja virtamittari

● 2 alligaattoriliitintä (1x punainen / 1x musta)

● 1 Jännitteen mittauskaapeli pistokkeella tupakansytyttimelle, pituus 950 mm

● 1 virranmittauskaapeli sulakkeella varustetulla sovittimella, 600 mm

● 1 mittauskaapeli (punainen), molemmissa päissä eristetyt pistokkeet, pituus 900 mm

● 1 mittauskaapeli (musta), eristetyt pistokkeet molemmin puolin, pituus 900 mm

● 2 testisondia (punainen/musta), joissa on 4 mm:n tuppiliitin ja kosketussuojakorkit
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